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Cámaras HD

WP-ABF2E-IR4/3,6 Tubular 2Mpx 4en1 óptica fija 3,6mm  4

WP-ABF5E-IRE4/2,8 Tubular 5Mpx 4en1 óptica fija 2,8mm 5

WP-ABZ5E-IRE4 Tubular 5Mpx 4en1 óptica motorizada 2,7-13,5mm 6

WP-AMF2E-IR4/2,8 Mini-Domo 2Mpx 4en1 óptica fija 2,8mm 7

WP-AMF5E-IRE4/2,8 Mini-Domo 5Mpx 4en1 óptica fija 2,8mm 8

WP-AMZ5E-IRE4 Mini-Domo 5Mpx 4en1 óptica motorizada 2,7-13,5mm 9

WP-ABV2E-IR4 Tubular 2Mpx 4en1 óptica varifocal 2,8-12mm 10

WP-ABZ2M-IR2/5-50 Tubular 2Mpx 2en1 óptica motorizada 5-50mm 11

WP-ABZ2M-IRE4 Tubular 2Mpx 4en1 óptica motorizada 2,7-13,5mm 12

WP-AMV2E-IR4 Mini-Domo 2Mpx 4en1 óptica varifocal 2,8-12mm 13

WP-AMZ2M-IRE4 Mini-Domo 2Mpx 4en1 óptica motorizada 2,7-13,5mm 14

WP-AP7232IR-E Domo PTZ 2Mpx 4en1 Zoom x32 15

WP-AP4225IR-E Domo PTZ 2Mpx 4en1 Zoom x25 16

Cámaras IP

WP-NBF8M-IR/2,8 Tubular IP 8Mpx óptica fija 2,8mm 24

WP-NBZ8M-IRA Tubular IP 8Mpx óptica motorizada 2,8-12mm 25

WP-NMF8M-IR/2,8 Mini-Domo 8Mpx óptica fija 2,8mm 26

WP-NMZ8M-IRA Mini-Domo IP 8Mpx óptica motorizada 2,8-12mm 27

WP-NMZ5M-IR Mini-Domo IP 5Mpx óptica varifocal 2,8-12mm 28

WP-NBF4E-IR/4 Tubular IP 4Mpx óptica fija 4mm 29

WP-NBZ4E-IR Tubular IP 4Mpx óptica motorizada 2,8-12mm 30

WP-NBZ5M-IR Tubular IP 5Mpx óptica varifocal 2,8-12mm 31

NVR

WP-N6504-E1/4P NVR hasta 6Mpx 1HDD 44

WP-N6504-E1 NVR hasta 6Mpx 1HDD 45

WP-N6508-E2 NVR hasta 8Mpx 2HDD 46

WP-N6508-E2/8P NVR hasta 8Mpx 2HDD 47

WP-N6516-E2 NVR hasta 8Mpx 2HDD 48

WP-N6516-M2/16P NVR hasta 8Mpx 2HDD 49

WP-N6616-M4 NVR hasta 8Mpx 4HDD 50

WP-N6632-M4 NVR hasta 8Mpx 4HDD 51

HVR

WP-H6104-E1 DVR 4Ch hasta 4Mpx 1HDD 17

WP-H6104-M1 DVR 4Ch hasta 8Mpx 1HDD 18

WP-H6108-E2 DVR 8Ch hasta 3Mpx 2HDD 19

WP-H6108-M2 DVR 8Ch hasta 8Mpx 2HDD 20

WP-H6116-E2 DVR 16Ch hasta 3Mpx 2HDD 21

WP-H6116-M2 DVR 16Ch hasta 8Mpx 2HDD 22

WP-H6216-M4 DVR 16Ch hasta 8Mpx 4HDD 23

Soportes y Accesorios

Notas

Tabla Compatibilidades Cámaras HD 52

Cámaras IP 53

55

Software

Viewcontrol+ Software PC 53

App smartphone 54

WP-NMF4E-IR/2,8 Mini-Domo IP 4Mpx óptica fija 2,8mm 32

WP-NMF4M-IR/M/2,8 Mini-Domo IP 4Mpx óptica fija 2,8mm 33

WP-NMZ4E-IR Mini-Domo IP 4Mpx óptica motorizada 2,8-12mm 34

WP-NBF2E-IR/4 Tubular IP 2Mpx óptica fija 4mm 35

WP-NBZ2E-IR Tubular IP 2Mpx óptica motorizada 2,8-12mm 36

WP-NBZ2M-IR Tubular IP 2Mpx óptica varifocal 2,8-12mm 37

WP-NMF2E-IR/2,8 Mini-Domo IP 2Mpx D&N IR con óptica fija 2,8mm 38

WP-NMZ2E-IR Mini-Domo IP 2Mpx óptica motorizada 2,8-12mm 39

WP-NP7232IR-E Domo IP 2Mpx Zoom x32 40

WP-NP4225IR-E Domo IP 2Mpx Zoom x25 41

WP-NCF2E-IRA/W/2,8 Cámara cubo IP 2Mpx óptica fija 2,8mm 42

WP-NFF5E-IR Fisheye IP 5Mpx 43
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Tubular 2Mpx 4en1 
óptica fija 3,6mm
WP-ABF2E-IR4/3.6

Tubular 5Mpx 4en1 
óptica fija 2,8mm
WP-ABF5E-IRE4/2.8

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Fija - 3,6 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 1080P [1-25ips]

White Balance Auto / Manual

WDR Digital

Cámara
Sensor 5MP CMOS

Píxeles Efectivos 2560 x 1944

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 5MP [1-20ips] / 4 MP [1-25ips] / 1080P [1-25ips]

White Balance Auto / Manual

WDR Digital

IR
Distancia IR Hasta 25m

IR
Distancia IR Hasta 20m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 3W

Exterior IP67

Dimensiones 62 x 154 mm

Peso 335g

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 4,3W

Exterior IP67

Dimensiones  78,1 x 75,1 x 168,5 mm

Peso 335g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 25m 

	+ CMOS 2Mpx

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica fija 3,6mm

	+ DWDR

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 20m 

	+ CMOS, 5Mpx, 2560x1944

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVBS/CVI)

	+ DWDR

	+ 2D DNR

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS
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Tubular 5Mpx 4en1 óptica motorizada 
2,7-13,5mm
WP-ABZ5E-IRE4

Mini-Domo 2Mpx 4en1 
óptica fija 2,8mm 
WP-AMF2E-IR4/2.8

Cámara
Sensor 5MP CMOS

Píxeles Efectivos 2560 x 1944

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Motorizada - 2,7-13,5 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 5MP [1-20ips] / 4 MP [1-25ips] / 1080P [1-25ips]

White Balance Auto / Manual

WDR Digital

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 1080P [1-25ips]

White Balance Auto / Manual

WDR Digital

IR
Distancia IR Hasta 40m

IR
Distancia IR Hasta 25m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC / 24VDC

Consumo Máx. 6,3W

Exterior IP67

Dimensiones 90 x 96 x 251,6 mm

Peso 665g

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 3W

Exterior IP67

Dimensiones 89,47 x 68,4 mm

Peso 250g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 40m 

	+ CMOS 5Mpx

	+ 5Mpx, 2560x1944

	+ 4 en 1 (TCI/AHD/CVBS/CVI)

	+ Óptica motorizada 2,7-13,5mm

	+ DWDR

	+ 2D DNR

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / 24VAC

	+ Cámara mini domo con LEDs IR  
	 hasta 25m 

	+ CMOS 2Mpx 1920x1080

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

	+ DWDR

	+ 2D DNR

	+ IP67

	+ Alimentación 12VDC 

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-S

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS
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Mini-Domo 5Mpx 4en1 
óptica fija 2,8mm
WP-AMF5E-IRE4/2.8

Mini-Domo 5Mpx 4en1 óptica 
motorizada 2,7-13,5mm 
WP-AMZ5E-IRE4

Cámara
Sensor 5MP CMOS

Píxeles Efectivos 2560 x 1944

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 5MP [1-20fps] / 4MP [1-25fps] / 1080P [1-25fps]

White Balance Auto / Manual

WDR Digital

Cámara
Sensor 5MP CMOS

Píxeles Efectivos 2560 x 1944

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Motorizada - 2,7 - 13,5 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 5MP [1-20ips] / 4MP [1-25ips] / 1080P [1-25ips]

Reducción de Ruido 2D DNR

White Balance Auto / Manual

WDR Digital

IR
Distancia IR Hasta 20m IR

Distancia IR Hasta 40m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Protocol: Hikvision-C (TVI output)

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 4,3W

Exterior IP67

Dimensiones 91 x 70,3 mm

Peso 350g

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 6,3 W

Exterior IP67

Dimensiones 129,5 x 129,5 x 108 mm

Peso 580g

	+ Cámara mini domo con LEDs  
	 IR hasta 20m 

	+ CMOS 5Mpx 2560x1944

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

	+ DWDR

	+ 2D DNR

	+ IP67

	+ Alimentación 12VDC 

	+ Cámara mini domo  con LEDs  
	 IR hasta 40m 

	+ CMOS 5Mpx, 2560 x 1944

	+ Óptica motorizada 2,7-13,5mm

	+ DWDR

	+ 2D DNR

	+ 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS)

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-M
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Tubular 2Mpx 4en1 óptica varifocal 
2,8-12mm
WP-ABV2E-IR4

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Varifocal - 2,8-12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 1080P@25fps

White Balance -

WDR -

IR
Distancia IR Hasta 40m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación -

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 4W

Exterior IP66

Dimensiones 89 x 84 x 269,6 mm

Peso 900g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 40m 

	+ CMOS 2Mpx 1920x1080

	+ 4 en 1 (TIV/AHD/CVI/CVBS)

	+ Óptica varifocal 2,8-12mm

	+ IP66

	+ Alimentación 12 VDC

Tubular 2Mpx 2en1 óptica motorizada 
5-50mm
WP-ABZ2M-IR2/5-50

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,003lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Motorizada - 5-50 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 1080P@25fps

White Balance Auto / Manual

WDR 120dB

IR
Distancia IR Hasta 110m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida TVI / 1 x salida CVBS 

Switch Button TVI / CVBS (independientes)

Protocolo Comunicación
Up the coax, Protocol: Pelco-C(CVBS Output), 
Hikvision C (TVI Output)

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC / 24 VDC

Consumo Máx. 20W

Exterior IP66

Dimensiones 98,7 x 107,5 x 313,8 mm

Peso 900g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 110m 

	+ CMOS 2Mpx

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica motorizada 5-50mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ IP66

	+ Alimentación 12 VDC / 24VACSoportes compatibles

	+ WP-SCC-S

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-S
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Tubular 2Mpx 4en1 óptica motorizada 
2,7-13,5mm
WP-ABZ2M-IRE4

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,003lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Motorizada - 2,7-13,5 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 1080P@25fps

White Balance Auto / Manual

WDR 130 dB

IR
Distancia IR Hasta 60m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC / 24 VAC

Consumo Máx. 7,5W

Exterior IP67

Dimensiones 90 x 96 x 251,7 mm

Peso 910g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 60m 

	+ CMOS 2Mpx 1920x1080

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

	+ Óptica motorizada 2,7-13,5mm

	+ WDR 130dB

	+ 3D DNR

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / 24 VAC

Mini-Domo 2Mpx 4en1 óptica  
varifocal 2,8-12mm 
WP-AMV2E-IR4

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,01lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Varifocal - 2,8-12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate 1080P@25fps

Reducción de Ruido -

White Balance -

WDR -

IR
Distancia IR Hasta 40m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación -

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC  ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 4 W

Exterior IP66

Dimensiones 129,5 x 129,5 x 109 mm

Peso 710g

	+ Cámara mini domo con LEDs IR  
	 hasta 40m 

	+ CMOS 2Mpx

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVBS/CVI)

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica varifocal 2,8-12mm

	+ IP66

	+ Alimentación 12 VDC 

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-S

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-M
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Mini-Domo 2Mpx 4en1 óptica  
motorizada 2,7-13,5mm  
WP-AMZ2M-IRE4

Cámara
Sensor 2MP CMOS

Píxeles Efectivos 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,003lux, 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/25s - 1/50,000s

Óptica Motorizada - 2,7 mm hasta 13,5 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR/Color/BN

Frame Rate  1080P [1-25ips]

Reducción de Ruido 3D DNR / 2D DNR

White Balance Auto / Manual

WDR ≥ 130 dB

Máscara de Privacidad 4 máscaras programables

Detección de Movimiento 4 áreas programables

IR
Distancia IR Hasta 60m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros
Condiciones de trabajo -40ºC  ~ +60ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación 12 VDC

Consumo Máx. 7,5W

Exterior IP67

Dimensiones 129,5 x 129,5 x 109 mm

Peso 605g

	+ Cámara mini domo con LEDs IR  
	 hasta 60m 

	+ CMOS 2Mpx 1920x1080

	+ Óptica motorizada 2,7-13,5mm

	+ WDR 130dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC 

Domo PTZ 2Mpx 4en1 Zoom x32  
WP-AP7232IR-E

Cámara
Sensor 1/2,8" CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. Color 0,005lux / B/N 0,001lux / IR 0lux

Tiempo de Disparo 1/1s - 1/10,000s

Balance de Blanco Auto/Manual

Control de Ganancia Auto/Manual

Óptica 4,8 mm - 153 mm / Zoom x32 / F1,2 ~ F4,4

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Máscara de Privacidad 8 máscaras programables

PTZ
PTZ Control Pan 360º, Tilt -15 ~ 90º

IR
Distancia IR Hasta 150m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

RS-485 Auto-ajustable: Hikvision, Pelco-P y Pelco-D

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC  ~ +65ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación y consumo 24VDC, máx. 40W

Exterior IP66

Dimensiones 220 x 353,4 mm 

Peso 4,5Kg

	+ Domo PTZ con LEDs IR hasta 150m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Zoom x32

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ IP66

	+ Alimentación 24 VAC

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-M
Soportes compatibles

	+ WP-SWP-POLE

	+ WP-SWP-CORNER

	+ WP-SWP
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WP-H6104-E1

Video
Entradas 4 x BNC

Resolución 4MP / 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264

Entrada IP 2 ch (hasta 6)

Resolución IP Hasta 6MP

Compresión IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras

Salidas 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled Canales de 4MP:  

4MP lite@15fps / 1080P lite - 720P@25fps

Canales de 3MP: 3MP / 1080P / 720P@15fps

Canales de 1080P: 1080P / 720P@15fps

Canales de 720P: 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled 4MP lite - 3MP@15fps / 1080P - 720P@25fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 4 ch

Alarma
Modo -

VCA
Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 1 SATA, máx. 10 TB X HDD

Serial Interface RS-485

USB 2 × USB 2.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 6 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 315 × 242 × 45 mm

Peso ≤ 1,16kg

	+ DVR de 4Ch + 2 IP 

	+ Grabación hasta 4Mpx

	+ Live / Playback hasta 4Mpx 

	+ 1 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265 / H.264+ / H.264

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto 

Domo PTZ 2Mpx 4en1 Zoom x25  
WP-AP4225IR-E

Cámara
Sensor 1/2,8" CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. Color 0,005lux / B/N 0,001lux / IR 0lux

Tiempo de Disparo 1/1s - 1/10,000s

Balance de Blanco Auto/Manual

Control de Ganancia Auto/Manual

Óptica 4,8 mm - 120 mm / Zoom x25 / F1,6 ~ F3,5

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Máscara de Privacidad 8 máscaras programables

PTZ
PTZ Control Pan 360º, Tilt -15 ~ 90º

IR
Distancia IR Hasta 100m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

RS-485 Auto-ajustable: Hikvision, Pelco-P y Pelco-D

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC  ~ +65ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación y consumo 12VDC, máx. 20W

Exterior IP66

Dimensiones 164,5 x 295 mm 

Peso 4,5Kg

	+ Domo PTZ con LEDs IR hasta 100m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

	+ Zoom x25

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ IP66

	+ Alimentación 12 VDC

Soportes compatibles

	+ WP-SWP-POLE

	+ WP-SWP-CORNER

	+ WP-SWP
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DVR 4Ch hasta 8Mpx 1HDD
WP-H6104-M1

Video
Entradas 4 x BNC

Resolución 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264

Entrada IP 4 ch (hasta 8)

Resolución IP Hasta 8MP

Compresión IP H.265+/H.265 /H.264+/H.264 IP camera

Salidas 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI

Audio
Entradas 4 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled 8MP@8fps  / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@

18fps / 1080P 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled 8MP - 3MP - 1080P - 720P@15fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 4 ch

Alarma
Modo Manual / Programado / Movimiento / Sensor

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida 4/1

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 1 SATA, máx. 10 TB X HDD

Serial Interface RS-485

USB 2 × USB 2.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 10 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 315 × 242 × 45 mm

Peso ≤ 1,16kg

	+ DVR de 4Ch + 4 IP 

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback hasta 8Mpx 

	+ 1 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265pro+ / H.265pro / H.265 / H.264+  
	 / H.264

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto 

DVR 8Ch hasta 3Mpx 2HDD
WP-H6108-E2

Video
Entradas 8 x BNC 

Resolución 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265 +/ H.265/H.264+/H.264

Entrada IP 2 ch

Resolución IP Hasta 4MP

Compresión IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras

Salidas 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled Canales de 3MP: 3MP / 1080P / 720P@15fps

Canales de 1080P: 1080P / 720P@15fps

Canales de 720P: 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled 3MP@15fps / 1080P lite - 720P lite@25fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 8 ch

Alarma
Modo -

VCA
Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena /
Detección de desenfoqu

Entrada/salida -

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 2 SATA, máx. 6 TB X HDD

Serial Interface RS-485

USB 1 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 25 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 380 × 320 × 48 mm

Peso ≤ 2kg

	+ DVR de 8Ch + 2 IP 

	+ Grabación hasta 3Mpx

	+ Live / Playback hasta 3Mpx 

	+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265 / H.264+ / H.264

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto 
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DVR 8Ch hasta 8Mpx 2HDD
WP-H6108-M2

Video
Entradas 8 Ch

Resolución 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264

Entrada IP 8 ch (hasta 16)

Resolución IP Hasta 8MP

Compresión IP H.265+/H.265 /H.264+/H.264 IP camera

Salidas 1 x VGA / 1 x HDMI

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled 8MP@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@

18fps / 1080P - 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled
8MP lite - 5MP@12fps /  
4MP - 3MP - 1080P - 720P@15fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 8 ch 

Alarma
Modo Manual / Programado / Sensor / Movimiento

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena /
Detección de desenfoque

Entrada/salida 8/4

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 2  SATA, máx. 10 TB X HDD

Serial Interface -

USB 2 × USB 2.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 8 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 380 × 320 × 48 mm

Peso ≤ 1,6kg

	+ DVR de 8Ch + 2 IP 

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback hasta 8Mpx 

	+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265 pro+ / H.265pro / H.265

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA 

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto 

DVR 16Ch hasta 3Mpx 2HDD
WP-H6116-E2

Video
Entradas 16 x BNC

Resolución 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265+/H.265 /H.264+/H.264

Entrada IP 2 ch

Resolución IP Hasta 4MP

Compresión IP H.265+/H.265 /H.264+/H.264 IP camera

Salidas 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled Canales de 3MP: 3MP / 1080P / 720P@15fps

Canales de 1080P: 1080P / 720P@15fps

Canales de 720P: 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled 3MP@15fps / 1080P - 720P@25fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16 ch

Alarma
Modo -

VCA
Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 2 SATA, máx. 6 TB X HDD

Serial Interface RS-485

USB 1 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 25 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 380 × 320 × 48 mm

Peso ≤ 2kg

	+ DVR de 16 canales + 2 IP

	+ Grabación hasta 3Mpx

	+ Live / Playback hasta 3Mpx

	+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto
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DVR 16Ch hasta 8Mpx 2HDD
WP-H6116-M2

DVR 16Ch hasta 8Mpx 4HDD
WP-H6216-M4

Video
Entradas 16 x BNC

Resolución 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264

Entrada IP 8 ch (hasta 24)

Resolución IP Hasta 8MP

Compresión IP H.265+/H.265 /H.264+/H.264 IP camera

Salidas 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI

Video
Entradas 16 x BNC

Resolución 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264

Entrada IP 16Ch (hasta 32)

Resolución IP Hasta 8MP

Compresión IP H265pro+ / h.265 pro / h.265 / h.264+ / h.264

Salidas 1x BNC / 1x VGA / 2x HDMI

Audio
Entradas 4 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Audio
Entradas 4  x RCA

Salidas 2 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled 8MP@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@

18fps / 1080P - 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled -

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16 ch

Grabación
Frame rate - Lite not enabled 8MP@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@

18fps / 1080P - 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled -

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16 ch

Alarma
Modo Manual / Programado / Sensor / Movimiento

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida 16/4

Alarma
Modo Manual / Programado / Movimiento / Sensor

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida 16 / 4

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 2 SATA, máx. 10 TB X HDD

Serial Interface RS-485

USB 1 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0

Puertos
Red 2 x RJ45 10M/100M/1000M

HDD 4 SATA, máx. 10 TB X HDD

Serial Interface RS-232, RS-485, Keyboard

USB 2 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 25 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 380 × 320 × 48 mm

Peso ≤ 2kg

Otros
Fuente Alimentación 100 to 240 VDC

Consumo (sin HDD) ≤ 65 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 445 x 390 x 70 mm

Peso ≤ 5kg

	+ DVR de 16Ch + 8IP 

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback hasta 8Mpx 

	+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265 pro+ / H.265pro / H.265

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto 

	+ DVR de 16 canales + 16 IP

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback hasta 8Mpx

	+ 4 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H265pro+ / h.265 pro / h.265 /  
	 h.264+ / h.264

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto



24 25

C
ám

ar
as

 IP
C

ám
aras IP

Tubular IP 8Mpx óptica fija 2,8mm
WP-NBF8M-IR/2,8

Tubular IP 8Mpx  
óptica motorizada 2,8-12mm
WP-NBZ8M-IRA

Cámara
Sensor 1/2,5" CMOS

Píxeles Efectivos 8Mpx, 3840 x 2160

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Cámara
Sensor 1/2,5" CMOS

Píxeles Efectivos 8Mpx, 3840 x 2160

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Motorizada - 2,8 hasta 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Cruce de línea + detección de intrusión

Detección Facial Sí

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Cruce de línea + detección de intrusión

Detección Facial Sí

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

IR
Distancia IR Hasta 50m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo No

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Interface
Audio 1 x IN / 1 x OUT

Alarma 1 x IN / 1 x OUT

Salida de Vídeo 1 salida de video (solo para ajuste)

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 6W

Consumo PoE, máx. 7,5W

Exterior IP67

Dimensiones  70 x 155 mm

Peso 410g

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 14,5W

Consumo PoE, máx. 18W

Exterior IP66, IK10

Dimensiones 144,1 x 332,7 mm

Peso 1893g

	+ Tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,5

	+ 8Mpx, 3840x2160

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 50m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,5”

	+ 8Mpx, 3840x2160

	+ Óptica motorizada 2,8-12mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP66 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS

Soportes compatibles
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Mini-Domo IP 8Mpx 
óptica fija 2,8mm
WP-NMF8M-IR/2,8

Mini-Domo IP 8Mpx óptica 
motorizada 2,8-12mm
WP-NMZ8M-IRA

Cámara
Sensor 1/2,5" CMOS

Píxeles Efectivos 8Mpx, 3840 x 2160

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Cámara
Sensor 1/2,5" CMOS

Píxeles Efectivos 8Mpx, 3840 x 2160

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Motorizada - 2,8 hasta 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Cruce de línea + detección de intrusión

Detección Facial Sí

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Cruce de línea + detección de intrusión

Detección Facial Sí

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio No

Alarma No

Salida de Vídeo No

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Interface
Audio 1 x IN / 1 x OUT

Alarma 1 x IN / 1 x OUT

Salida de Vídeo 1 salida de video (solo para ajuste)

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 7,5W

Consumo PoE, máx. 9W

Exterior IP67, IK10

Dimensiones 111 x 82,4 mm 

Peso 500g 

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 10W

Consumo PoE, máx. 12W

Exterior IP66, IK10

Dimensiones 153,4 x 133,1 mm

Peso 1287g

	+ Mini domo con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,5

	+ 8Mpx, 3840x2160

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

	+ Mini domo con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,5”

	+ 8Mpx, 3840x2160

	+ Óptica motorizada 2,8-12mm

	+ WDR 120Db

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP66 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-18

	+ WP-SWM-110

Soportes compatibles
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Mini-Domo IP 5Mpx óptica 
varifocal 2,8-12mm
WP-NMZ5M-IR

Cámara
Sensor 1/2,7” CMOS

Píxeles Efectivos 5Mpx, 2560 x 1920

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Varifocal - 2,8 hasta 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set
Análisis Inteligente -

Detección Facial -

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio No

Alarma No

Salida de Vídeo No

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 11W

Consumo PoE, máx. 12,5W

Exterior IP67

Dimensiones 129,4 x 116,4 mm

Peso 450g

	+ Cámara mini domo con LEDs IR  
	 hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,7”

	+ 5Mpx, 2560x1920

	+ Óptica varifocal 2,8-12mm

	+ 3D DNR

	+ WDR 120dB

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Tubular IP 4Mpx óptica fija 4mm
WP-NBF4E-IR/4

Cámara
Sensor 1/3” CMOS

Píxeles Efectivos 4Mpx, 2560 x 1440

Iluminación Mín. 0,028lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 4 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Compresión Estándar
Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set

Análisis Inteligente
Detección de movimiento +  
alarma de video tampering

Detección Facial No

Network
Almacenamiento -

API ONVIF (Profile S)

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset No

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 4,2W

Consumo PoE, máx. 4,2W

Exterior IP67

Dimensiones 114 x 82,4 mm

Peso 280g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/3”

	+ 4Mpx, 2560x1440

	+ Óptica fija 4mm

	+ DWDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-M

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS
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Tubular IP 4Mpx óptica 
motorizada 2,8-12mm
WP-NBZ4E-IR

Tubular IP 5Mpx óptica 
varifocal 2,8-12mm
WP-NBZ5M-IR

Cámara
Sensor 1/3” CMOS

Píxeles Efectivos 4Mpx, 2560 x 1440

Iluminación Mín. 0,018lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Motorizada - 2,8-12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120dB

Cámara
Sensor 1/2,7" CMOS

Píxeles Efectivos 5Mpx, 2560 x 1920

Iluminación Mín. 0,02lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Varifocal - 2,8-12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120dB

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264

Smart Feature-set

Análisis Inteligente
Detección de movimiento +  
alarma de video tampering

Detección Facial No

Smart Feature-set

Análisis Inteligente
Detección de movimiento +  
alarma de video tampering

Detección Facial No

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S / G)

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S / G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo 1 salida de video

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 11W

Consumo PoE, máx. 12,9W

Exterior IP67

Dimensiones 105 x 105 x 145 mm

Peso 1035g

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 11W

Consumo PoE, máx. 12,9W

Exterior IP67

Dimensiones 105 x 244,4 mm

Peso 700g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/3”

	+ 4Mpx, 2560x1440

	+ Óptica motorizada 2,8-12mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,7”

	+ 5Mpx, 2560x1920

	+ Óptica varifocal 2,8-12mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-S

	+ WP-SCC-B

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-B
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Mini-Domo IP 4Mpx 
óptica fija 2,8mm
WP-NMF4E-IR/2,8

Mini-Domo IP 4Mpx 
óptica fija 2,8mm
WP-NMF4M-IR/M/2,8

Cámara
Sensor 1/3” CMOS

Píxeles Efectivos 4Mpx, 2560 x 1440

Iluminación Mín. 0,028lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 2 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Cámara
Sensor 1/3” CMOS

Píxeles Efectivos 4Mpx, 2688 x 1520

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set

Análisis Inteligente
Detección de Movimiento +  
alarma de video tampering

Detección Facial -

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Cruce de línea + detección de intrusión

Detección Facial Sí

Network
Almacenamiento -

API ONVIF (Profile S)

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

IR
Distancia IR Hasta 10m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset -

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset -

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 3,6W

Consumo PoE, máx. 4,5W

Exterior IP67, IK10

Dimensiones 114 x 82,4 mm

Peso 400g

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 8,5W

Consumo PoE, máx. 10W

Exterior IP66

Dimensiones 110 x 56,4 mm

Peso 400g

	+ Cámara mini domo con LEDs  
	 IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/3”

	+ 4Mpx, 2560x1440

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ DWDR

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

	+ Cámara mini domo  con LEDs  
	 IR hasta 10m 

	+ CMOS scan progresivo 1/3”

	+ 4Mpx, 2688x1520

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP66 / IK08

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SWM-110

Soportes compatibles
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Mini-Domo IP 4Mpx óptica 
motorizada 2,8-12mm
WP-NMZ4E-IR

Cámara
Sensor 1/3” CMOS

Píxeles Efectivos 4Mpx, 2560 x 1440

Iluminación Mín. 0,018 lux y 0 lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Motorizada - 2,8 - 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set
Análisis Inteligente -

Detección Facial -

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 50ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 10W

Consumo PoE, máx. 12W

Exterior IP67, IK10

Dimensiones 141 x 99,9 mm

Peso 820g

	+ Cámara mini domo con LEDs 
	 IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/3”

	+ 4MPx, 2560x1440

	+ Óptica motorizada 2,8-12mm

	+ WDR 120Db

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Tubular IP 2Mpx óptica 
fija 4mm
WP-NBF2E-IR/4

Cámara
Sensor 1/2,7" CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,028lux y 0 lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 4 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set

Análisis Inteligente
Detección de movimiento +  
alarma de video tampering

Detección Facial No

Network
Almacenamiento No

API ONVIF (Profile S)

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset No

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC  ~ 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 3,5W

Consumo PoE, máx. 4,5W

Exterior IP67

Dimensiones 70 x 172,7 mm

Peso 270g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica fija 4mm

	+ DWDR

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-21

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-XS



36 37

C
ám

ar
as

 IP
C

ám
aras IP

Tubular IP 2Mpx óptica 
motorizada 2,8-12mm
WP-NBZ2E-IR

Tubular IP 2Mpx óptica 
varifocal 2,8-12mm
WP-NBZ2M-IR

Cámara
Sensor 1/2,8" CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,018lux y 0 con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Motorizada - 2,8 - 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Cámara
Sensor 1/2,8" CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,028lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Varifocal - 2,8 - 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set

Análisis Inteligente
Detección de movimiento +  
alarma de video tampering

Detección Facial No

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Cruce de linea + Detección de intrusión

Detección Facial No

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset Sí

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC  ~ 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 11W

Consumo PoE, máx. 12,9W

Exterior IP67

Dimensiones 105 x 244 mm

Peso 1015g

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC  ~ 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 11W

Consumo PoE, máx. 12,9W

Exterior IP67

Dimensiones 105 x 294,5 mm

Peso 1050g

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica motorizada 2,8-12mm

	+ DWDR

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

	+ Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica varifocal 2,8-12mm

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-B

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-B
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Mini-Domo IP 2Mpx D&N
IR con óptica fija 2,8mm
WP-NMF2E-IR/2,8

Mini-Domo IP 2Mpx 
óptica motorizada 2,8-12mm
WP-NMZ2E-IR

Cámara
Sensor 1/2,8” CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,028 y 0 lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Cámara
Sensor 1/2,8” CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,018 y 0 lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Motorizada - 2,8 - 12 mm

Ajuste Ángulo Sí, 3 ejes

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Compresión Estándar
Compresión H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Detección de movimiento + Video Tampering

Detección Facial -

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Detección de movimiento + Video Tampering

Detección Facial -

Network
Almacenamiento -

API ONVIF (Profile S)

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 30m

IR
Distancia IR Hasta 30m

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset No

Interface
Audio -

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset No

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 60ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 5W

Consumo PoE, máx. 6,5W

Exterior IP67, IK10

Dimensiones 111 x 82,4 mm

Peso 400g

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 50ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 10W

Consumo PoE, máx. 12W

Exterior IP67, IK10

Dimensiones 141 x 99,9 mm

Peso 830g

	+ Cámara mini domo con LEDs  
	 IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx 1920x1080

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ DWDR

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

	+ Cámara mini domo con LEDs  
	 IR hasta 30m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica motorizada 2,8-12mm

	+ DWDR

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP67 / IK10

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-18

	+ WP-SWM-110

Soportes compatibles

	+ WP-SCC-21
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Domo IP 2Mpx Zoom x32
WP-NP7232IR-E

Domo IP 2Mpx Zoom x25
WP-NP4225IR-E

Cámara
Sensor 1/2,8” CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Flujo Principal 2MP [1-25ips] / 960P [1-25ips] / 720P [1-25ips]

Iluminación Mín. 0,005lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/1s - 1/30,000s

Balance de Blanco Auto/Manual

Control de Ganancia Auto/Manual

Óptica 4,8 mm - 153 mm / Zoom x32 / F1.2 ~ F4.4

Ajuste Ángulo Sí

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Cámara
Sensor 1/2,8” CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Flujo Principal 2MP [1-25ips] / 960P [1-25ips] / 720P [1-25ips]

Iluminación Mín. 0,005lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/1s - 1/30,000s

Balance de Blanco Auto/Manual

Control de Ganancia Auto/Manual

Óptica 4,8 mm - 120 mm / Zoom x25 / F1.6 ~ F3.5

Ajuste Ángulo Sí

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

PTZ
PTZ Control Pan 360º, Tilt -15 ~ 90º

PTZ
PTZ Control Pan 360º, Tilt -15 ~ 90º

Compresión Estándar
Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Compresión Estándar
Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Smart Feature-set
Análisis Basico Detección de movimiento, de video  

tampering y excepción

Análisis Inteligente Detección facial, de intrusión, de entrada y salida 
de región y cruce de línea

Auto-Tracking Sí

Smart Feature-set
Análisis Basico Detección de movimiento, de video  

tampering y excepción

Análisis Inteligente Detección de intrusión, de entrada y salida de 
región y cruce de línea

Auto-Tracking No

Network
Almacenamiento Micro SD 256GB (no incluida)

API ONVIF

Network
Almacenamiento Micro SD 256GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S. Profile G, Profile T)

IR
Distancia IR Hasta 150m

IR
Distancia IR Hasta 100m

Interface
Audio 1xAudio-IN, 1xAudio-OUT

Alarma 2xAlarma-IN, 1xAlarma-OUT

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Interface
Audio 1xAudio-IN, 1xAudio-OUT

Alarma -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 65ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación + Consumo 24VAC, máx. 40W / Hi-PoE, máx. 40W

Exterior IP66

Dimensiones 220 x 353,4 mm 

Peso 4,5Kg

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC hasta 65ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación + Consumo 12 VDC, máx. 18W / PoE, máx. 18W

Exterior IP66

Dimensiones 164,5 x 290 mm

Peso 2kg

	+ Domo con LEDs IR hasta 150m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica 4,8-153mm, Zoom x32

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP66

	+ Alimentación 24 VAC / Hi- PoE

	+ Domo con LEDs IR hasta 100m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica 4,8-120mm, Zoom x25

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ IP66

	+ Alimentación 12 VDC / PoE

Soportes compatibles

	+ WP-SWP-POLE

	+ WP-SWP-CORNER

	+ WP-SWP

Soportes compatibles

	+ WP-SWP-POLE

	+ WP-SWP-CORNER

	+ WP-SWP
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Cámara cubo IP 2Mpx  
óptica fija 2,8mm
WP-NCF2E-IRA/W/2,8

Fisheye IP 5Mpx
WP-NFF5E-IR

Cámara
Sensor 1/2,8” CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. 0,01lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 2,8 mm

Ajuste Ángulo -

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR DWDR

Cámara
Sensor 1/2,5” CMOS

Píxeles Efectivos 5Mpx, 2560 x 1920

Iluminación Mín. 0,034lux y 0lux con IR

Tiempo de Disparo 1/3s - 1/100,000s

Óptica Fija - 1,05 mm

Ajuste Ángulo -

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Compresión Estándar
Compresión H.264

Compresión Estándar
Compresión H.265 / H.264

Smart Feature-set
Análisis Inteligente Detección de Movimiento

Detección Facial -

Smart Feature-set
Análisis Inteligente

Detección de movimiento + análisis dinámico + 
detección de intrusión + cruce de línea

Detección Facial -

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API -

Network
Almacenamiento Micro SD 128GB (no incluida)

API ONVIF (Profile S, Profile G)

IR
Distancia IR Hasta 10m

IR
Distancia IR Hasta 8m

Interface
Audio Microfono + Altavoz

Alarma -

Salida de Vídeo -

Interface -

Botón de Reset Sí

Interface
Audio 1 x IN / 1 x OUT

Alarma 1 x IN / 1 x OUT

Salida de Vídeo -

Interface 1 x RJ45 10M/100M

Botón de Reset -

Otros
Condiciones de trabajo -10ºC hasta 40ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 5 VDC, máx. 4,5W

Consumo 4.5W máx

Exterior -

Dimensiones 64 x 112 mm

Peso 115g

Otros
Condiciones de trabajo -10ºC hasta 50ºC / Humedad máx. 95%

Alimentación 12 VDC, máx. 6W

Consumo PoE, máx. 7,5W

Exterior -

Dimensiones 119,9 x 41,2 mm

Peso 600g

	+ Cámara cubo con LEDs IR hasta 10m 

	+ CMOS scan progresivo 1/2,8”

	+ 2Mpx, 1920x1080

	+ Óptica fija 2,8mm

	+ DWDR

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ Alimentación 5 VDC

	+ Fisheye IR 8m

	+ CMOS scan progresivo 1/2,5”

	+ 5Mpx, 2560x1920

	+ Óptica 1,05mm/F2,2 campo de visión  
	 horizontal 180º / campo de visión  
	 vertical 180º

	+ WDR 120dB

	+ 3D DNR

	+ Detección de movimiento

	+ Alimentación 12 VDC / PoE
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NVR hasta 6Mpx 1HDD
WP-N6504-E1-4P

NVR hasta 6Mpx 1HDD
WP-N6504-E1

Video
Entradas 4Ch

Resolución 6Mpx 

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Video
Entradas 4Ch

Resolución 6Mpx 

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Audio
Entradas -

Salidas -

Audio Dos-vías -

Audio
Entradas -

Salidas -

Audio Dos-vías -

Decodificación
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución 6MP/ 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 4Ch

Decodificación
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución 6MP/ 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 4Ch

Alarma
Modo -

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Alarma
Modo -

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión / 
Detección de movimiento / Cambio de escena 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Puertos
Red 1xRJ45 10/100Mbps

PoE 4xRJ45 10/100Mbps

Consumo PoE ≤ 36W

HDD 1xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

USB 2xUSB 2.0

Puertos
Red 1xRJ45 10/100Mbps

PoE -

Consumo PoE -

HDD 1xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

USB 2xUSB 2.0

Otros
Fuente Alimentación 48VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 10W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 265 x 225 x 48 mm

Peso ≤ 1kg

Otros
Fuente Alimentación 12VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 10W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 265 x 225 x 48 mm

Peso ≤ 1kg

	+  Grabador digital de 4 canales

	+  Grabación hasta 6Mpx

	+  Live / playback 6Mpx

	+  1 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	+  1 x HDMI y 1 x VGA

	+  Web server y software remoto

	+  App smartphone/tablet iOS remoto

	+  Grabador digital de 4 canales

	+  Grabación hasta 6Mpx

	+  Live / playback 6Mpx

	+  1 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	+  1 x HDMI y 1 x VGA

	+  Web server y software remoto

	+  App smartphone/tablet iOS remoto
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NVR hasta 8Mpx 2HDD
WP-N6508-E2

NVR hasta 8Mpx 2HDD
WP-N6508-E2/8P

Video
Entradas 8Ch

Resolución 8Mpx

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Video
Entradas 8Ch

Resolución 8Mpx

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Audio
Entradas 1 x RCA 

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Decodificación
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

Resolución 8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 8Ch

Decodificación
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

Resolución 8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 8Ch

Alarma
Modo -

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Alarma
Modo -

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Puertos
Red 1xRJ45 10/100Mbps

PoE -

Consumo PoE -

HDD 2xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

USB 2xUSB 2.0

Puertos
Red 1xRJ45 10/100Mbps

PoE 8xRJ45 10/100Mbps

Consumo PoE ≤ 80W

HDD 2xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

USB 2xUSB 2.0

Otros
Fuente Alimentación 12VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 15W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 385 x 315 x 52 mm

Peso ≤ 1,8kg

Otros
Fuente Alimentación 220VaC

Consumo (sin HDD) ≤ 10W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 385 x 315 x 52 mm

Peso ≤ 2,6kg

	+ Grabador digital de 8 canales

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback 8Mpx

	+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto

	+ Grabador digital de 8 canales

	+  Grabación hasta 8Mpx

	+  Live / playback 8Mpx

	+  2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	+  1 x HDMI y 1 x VGA

	+  Web server y software remoto

	+  App smartphone/tablet iOS remoto
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NVR hasta 8Mpx 2HDD
WP-N6516-E2

NVR hasta 8Mpx 2HDD
WP-N6516-M2/16P

Video
Entradas 16Ch

Resolución 8Mpx

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Video
Entradas 16Ch

Resolución 8Mpx

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Decodificación
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

Resolución 8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16Ch

Decodificación
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

Resolución 8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16Ch

Alarma
Modo -

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Alarma
Modo Manual / Programado / Movimiento / Sensor  

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida 4/1

Puertos
Red 1xRJ45 10/100Mbps

PoE -

Consumo PoE -

HDD 2xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

USB 2xUSB 2.0

Puertos
Red 1xRJ45 10/100Mbps

PoE 16xRJ45 10/100Mbps

Consumo PoE ≤ 200W

HDD 2xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

USB 1xUSB 2.0 / 1xUSB 3.0

Otros
Fuente Alimentación 12VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 15W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 385 x 315 x 52 mm

Peso ≤ 1,8kg

Otros
Fuente Alimentación 220VaC

Consumo (sin HDD) ≤ 15W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 385 x 315 x 52 mm

Peso ≤ 3kg

	+ Grabador digital de 16 canales

	+  Grabación hasta 8Mpx

	+  Live / playback 8Mpx

	+  2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	+  1 x HDMI y 1 x VGA

	+  Web server y software remoto

	+  App smartphone/tablet iOS remoto

	+ Grabador digital de 16 canales

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback 8Mpx

	+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
	 / MPEG4

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto
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NVR hasta 8Mpx 4HDD
WP-N6616-M4

NVR hasta 8Mpx 4HDD
WP-N6632-M4

Video
Entradas 16Ch

Resolución 8Mpx

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Video
Entradas 32Ch

Resolución 8Mpx

Salidas 1 x HDMI / 1 x VGA

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Decodificación
Compresión H.265 / H.264 / MPEG4

Resolución 8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16Ch

Decodificación
Compresión H.265 / H.264 / MPEG4

Resolución 8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16Ch

Alarma
Modo Manual / Programado / Movimiento / Sensor  

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida 16/4

Alarma
Modo Manual / Programado / Movimiento / Sensor  

VCA Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida 16/4

Puertos
Red 2xRJ45 10/100Mbps

PoE -

Consumo PoE -

HDD 4xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

Serial Interface 1x RS-485 / 1x RS-232 / 1x Keyboard (opcional)

USB 2xUSB 2.0 / 1x USB 3.0

Puertos
Red 2xRJ45 10/100Mbps

PoE -

Consumo PoE -

HDD 4xS-ATA, máx 6TB por HDD (no incluido)

Serial Interface 1x RS-485 / 1x RS-232 / 1x Keyboard (opcional)

USB 2xUSB 2.0 / 1x USB 3.0

Otros
Fuente Alimentación 220VaC

Consumo (sin HDD) ≤ 20W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 445 x 400 x 71 mm

Peso ≤ 5kg

Otros
Fuente Alimentación 220VaC

Consumo (sin HDD) ≤ 20W

Condiciones de trabajo -10ºC ~ +55ºC, 10% - 90%

Dimensiones 445 x 400 x 71 mm

Peso ≤ 5kg

	+ Grabador digital de 16 canales 

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback 8Mpx

	+ 4 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265 / H.264 / MPEG4

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto

	+ Grabador digital de 32 canales  

	+ Grabación hasta 8Mpx

	+ Live / Playback 8Mpx

	+ 4 x Disco duro S-ATA (no incluido)

	+ H.265 / H.264 / MPEG4

	+ 1 x HDMI / 1 x VGA

	+ Web server y software remoto

	+ App smartphone / Tablet iOS remoto 
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Tabla Compatibilidades Tabla Compatibilidades

Cámaras HD Cámaras IP

WP-SWP-POLE WP-SWP-CORNER WP-SWP WP-SCC-XS WP-SCC-S WP-SCC-M WP-SCC-21 WP-SCC-18 WP-SCC-B

WP-ABF2E-IR4/3,6 ·
WP-ABF5E-IRE4/2.8 ·
WP-ABZ5E-IRE4 ·
WP-AMF2E-IR4/2.8 ·
WP-AMF5E-IRE4/2.8 ·
WP-AMZ5E-IRE4 ·
WP-ABV2E-IR4 ·
WP-ABZ2M-IR2/5-50 ·
WP-ABZ2M-IRE4 ·
WP-AMV2E-IR4 ·
WP-AMZ2M-IRE4 ·
WP-AP7232IR-E · · ·
WP-AP4225IR-E · · ·

WP-SWP-POLE WP-SWP-CORNER WP-SWP WP-SCC-XS WP-SCC-S WP-SCC-M WP-SCC-21 WP-SCC-18 WP-SCC-B WP-SWM-110

WP-NBF8M-IR/2,8 ·
WP-NBZ8M-IRA

WP-NMF8M-IR/2,8 · ·
WP-NMZ8M-IRA

WP-NMZ5M-IR ·
WP-NBF4E-IR/4 ·
WP-NBZ4E-IR · ·
WP-NBZ5M-IR ·
WP-NMF4E-IR/2,8 ·
WP-NMF4M-IR/M/2,8

WP-NMZ4E-IR ·
WP-NBF2E-IR/4 ·
WP-NBZ2E-IR ·
WP-NBZ2M-IR ·
WP-NMF2E-IR/2,8 · ·
WP-NMZ2E-IR ·
WP-NP7232IR-E · · ·
WP-NP4225IR-E · · ·
WP-NCF2E-IRA/W/2,8

WP-NFF5E-IR
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Viewcontrol+
Software PC

Viewcontrol+
App smartphone

	+ Vision en directo con control PTZ

	+ Grabación local bajo demanda

	+ Gestión de grabaciones

	+ Gestión de eventos

	+ Gestión de personas

	+ Control de accesos

	+ Video intercom de audio 2 vias

	+ Control de seguridad

	+ Visión en directo con control PTZ

	+ Gestión de grabaciones

	+ Video intercom de audio 2 vias

	+ Notificación de alarmas

	+ Armado de panel de control  
	 de seguridad remotamente

	+ Compartir dispositivos con  
	 otros usuarios

	+ App ViewControl+ Versión 1.1.0.1213

	+ Software PC ViewControl+ version v.3.1.3.50

Sistema Operativo Microsoft® Windows 7 SP1 and above (32-bit or 64-bit)

Microsoft® Windows 8.1 (32-bit or 64-bit)

Microsoft® Windows 10 (32-bit or 64-bit)

Microsoft® Windows Server 2008 R2 and above (32-bit or 64-bit)

Microsoft® Windows Server 2012 R2 and above (32-bit or 64-bit)

CPU Intel® Core™ i3 Processors O Superior

Memoria RAM 2GB o superior

Resolución 1280 x 768 o superior

H.264

Resolution Bit rate 
(Mbps)

Frame Rate  
(fps)

CPU: i3-8100

Graphics Card: GT1030 D5

Windows 7 64-bit

CPU: i5-45900@3.GHz

Graphics Card: GTX970

Windows 7 64-bit

CPU: i7-6700k@4GHz

Graphics Card: GTX1070

Windows 7 64-bit

Channels CPU(%) Memory (MB) Channels CPU(%) Memory (MB) Channels CPU(%) Memory (MB)

720P 3 30 - - - 25 78-89 1,330 41 81-90 1,286

1080P 6 30 - - - 11 65-82 460 19 75-89 1,242

8MP 12 30 - - - 3 79-90 2,099 5 63-75 1,454

4CIF 1 30 57 58-78 1,577 - - - - - -

Android Android 4.1 o superior

iOS Resolución iOS 8.0 o superior

Rendimiento
Live View Performance
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El diseño y las especific aciones están su jetos a c ambios sin previo aviso. 
En ningún c aso puede este documento reproducirse, distribuirse o modific arse parcial  o totalmente

Casmar España
C/ Maresme 71-79
08019 Barcelona, España
+34 993 406 408
info@casmar.es

Casmar Portugal
Rua do Pombal 58-66
4430-612 Vila Nova de Gaia
+351 223 717 467
info@casmar.pt

Casmar Chile
C/ General de Canto 105, 
Oficina 1101-A
Providencia – Santiago
+56 (2) 3224 2676
info@casmarchile.cl

Casmar Colombia
Trasversal 23 No. 94-33
Edificio Centro 94 – Oficina 601
Bogotá D.C.
+57 320 275 8076
info@casmarcolombia.col

www.wisstar.net


